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9909 (white)

  300 cm 

T2117F
FluoMax range 
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Produced in Belgium & France in ISO 9001:2015 certified plants

Registration, 
Evaluation, 
Authorization 
and restriction
of CHemicals

Recyclable fabric
Recycelbare Textilien 
Textiles recyclables
Productos reciclables 
Recycleerbaar textiel

Slitting (width) on request
Schneiden (Breite) auf Anfrage
Tronçonnage (largeur) sur demande
Cortar (ancho) bajo pedido
Snijden (breedte) op aanvraag

Sustainable options available
Nachhaltige Optionen verfügbar
Options durables disponibles
Opciones sostenibles disponibles
Duurzame opties beschikbaar

Technical specifications FluoMax

Colours

Visit our website 
sioentensilearchitecture.com

Datos técnicos 

T2117F

Advantages
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G
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N
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61

Flame retardant
Ignífugo

Low wick Anti-bacterial
Antibacteriano

Excellent UV resistance
Excelente resistencia a los rayos UV

Direct HF weldability
Soldabilidad directa HF

The colours shown on this page may deviate from the actual colours.
Los colores mostrados en esta página pueden diferir de los colores reales.

For all colours: see our website // 
Para todos los colores: consulte nuestro sitio web 

Ventajas

T2117F
Type 2

Total Weight - ISO 2286/2:2016
Peso total

900 g/m2

Composition
Composición Polyester +  Architectural PVC 

Lacquering
Tipo lacado

PVDF Fluomax - Finishing: Glossy

Fabric (Warp / Weft) - DIN ISO 2060:1994
Tejido

 PES, 1100 dtex
 PES, 1100 dtex

Breaking Strength (Warp / Weft)
ISO 1421/1:2016
Resistencia a la tracción

4300 N/5cm
4200 N/5cm

Tear Strength (Warp / Weft)
 DIN 53363:2003 
Resistencia al desgarro

600 N
500 N

Adhesion  - ISO 2411:2017
Adhesión

120 N/5cm

Fire Behaviour 
Resistencia al fuego

 M2 ( NF P 92 507 2004 ), B1  
( DIN 4102-1:1998), BS7837 1996, 

CALIFORNIA T19, GOST, AS 1530.2, 
NFPA 701

(Depending on the type and 
country, additional fi re certifi cates 

are available upon request)

Reaction to Fire -  EN 13501-1:2018
Reacción al fuego

 B-s2,d0

Solar values 
Valores solares

Solar Transmission (Ts) -  DIN EN 410 
Visible light transmission (Tv) -  DIN EN 410 
Solar Reflection (Rs) -  DIN EN 410 
UV Transmission (Tuv) - DIN EN 410
Solar Reflectance Index (SRI) -  ASTM E 1980 
Solar Factor (G value) -  DIN EN 13363-1 

8,6 %
7,4 %
81 %
0 %
101

10 %

Temperature resistance  -  EN 1876/1 :1998
Resistencia térmica

-30/+70 °C

U-Value (Vertical Airflow/ 
Horizontal Airflow) - EN ISO 6946
Transmitancia térmica

5,5 W/(m².K)
4,6 W/(m².K)

Microorganism resistance - ISO 846-A
Resistencia a microorganismos

Degree 0, excellent

Warranty
Garantía

15 years

The durable FluoMax range provides excellent dirt resistance
and easy cleaning.
La duradera gama FluoMax garantiza una excelente resistencia a 
la suciedad y una fácil limpieza.



Type 2

T2119F

9909 (white)

  300 cm 

T2119F
FluoMax range 

15
years warranty
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Produced in Belgium & France in ISO 9001:2015 certified plants

Registration, 
Evaluation, 
Authorization 
and restriction
of CHemicals

Recyclable fabric
Recycelbare Textilien 
Textiles recyclables
Productos reciclables 
Recycleerbaar textiel

Slitting (width) on request
Schneiden (Breite) auf Anfrage
Tronçonnage (largeur) sur demande
Cortar (ancho) bajo pedido
Snijden (breedte) op aanvraag

Sustainable options available
Nachhaltige Optionen verfügbar
Options durables disponibles
Opciones sostenibles disponibles
Duurzame opties beschikbaar

Technical specifications FluoMax range

Colours

Visit our website 
sioentensilearchitecture.com

Datos técnicos 

T2119F

Advantages
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5I
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The colours shown on this page may deviate from the actual colours.
Los colores mostrados en esta página pueden diferir de los colores reales.

For all colours: see our website // 
Para todos los colores: consulte nuestro sitio web 

Ventajas

The durable FluoMax range provides excellent dirt resistance 
and easy cleaning.
La duradera gama FluoMax garantiza una excelente resistencia 
a la suciedad y una fácil limpieza.

Flame retardant
Ignífugo

Low wick Anti-bacterial
Antibacteriano

Excellent UV resistance
Excelente resistencia a 
los rayos UV

Direct HF weldability
Soldabilidad directa HF

Block out
Super opaco

T2119F
Type 2

Block out

Total Weight - ISO 2286/2:2016
Peso total

1050  g/m2

Composition
Composición Polyester +  Architectural PVC 

Lacquering
Tipo lacado

PVDF Fluomax - Finishing: Glossy

Fabric (Warp / Weft) - DIN ISO 2060:1994
Tejido

 PES, 1100 dtex
PES, 1100 dtex

Breaking Strength (Warp / Weft)
ISO 1421/1:2016
Resistencia a la tracción

4300N/5cm
4200N/5cm

Tear Strength (Warp / Weft)
 DIN 53363:2003 
Resistencia al desgarro

600 N
500 N

Adhesion  - ISO 2411:2017
Adhesión

120  N/5cm

Fire Behaviour 
Resistencia al fuego

 M2 ( NF P 92 507 2004 ), B1  
( DIN 4102-1:1998), BS7837 1996, 

CALIFORNIA T19, GOST, AS 1530.2, 
NFPA 701

(Depending on the type and 
country, additional fi re certifi cates 

are available upon request)

Reaction to Fire -  EN 13501-1:2018
Reacción al fuego

-

Solar values 
Valores solares

Solar Transmission (Ts) -  DIN EN 410 
Visible light transmission (Tv) -  DIN EN 410 
Solar Reflection (Rs) -  DIN EN 410 
UV Transmission (Tuv) - DIN EN 410
Solar Reflectance Index (SRI) -  ASTM E 1980 
Solar Factor (G value) -  DIN EN 13363-1 

0 %
0 %
77 %

-
92
-

Temperature resistance  -  EN 1876/1 :1998
Resistencia térmica

-30/+70 °C

U-Value (Vertical Airflow/ 
Horizontal Airflow) - EN ISO 6946
Transmitancia térmica

5,5 W/(m².K)
4,6 W/(m².K)

Microorganism resistance - ISO 846-A
Resistencia a microorganismos

Degree 0, excellent

Warranty
Garantía

15 years



15
years warranty

Type 1

T1119F

9909 (white)

  300 cm 

T1119F
FluoMax range 



your guide to coated fabrics
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Produced in Belgium & France in ISO 9001:2015 certified plants

Registration, 
Evaluation, 
Authorization 
and restriction
of CHemicals

Recyclable fabric
Recycelbare Textilien 
Textiles recyclables
Productos reciclables 
Recycleerbaar textiel

Slitting (width) on request
Schneiden (Breite) auf Anfrage
Tronçonnage (largeur) sur demande
Cortar (ancho) bajo pedido
Snijden (breedte) op aanvraag

Sustainable options available
Nachhaltige Optionen verfügbar
Options durables disponibles
Opciones sostenibles disponibles
Duurzame opties beschikbaar

Technical specifications FluoMax

Colours

Visit our website 
sioentensilearchitecture.com

Datos técnicos 

T1119F

Advantages

O
P

G
0
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0

3I
N

T2
61

The colours shown on this page may deviate from the actual colours.
Los colores mostrados en esta página pueden diferir de los colores reales.

For all colours: see our website // 
Para todos los colores: consulte nuestro sitio web 

Ventajas

Flame retardant
Ignífugo

Low wick Anti-bacterial
Antibacteriano

Excellent UV resistance
Excelente resistencia a 
los rayos UV

Direct HF weldability
Soldabilidad directa HF

Block out
Super opaco

T1119F
Type 1

Block out

Total Weight - ISO 2286/2:2016
Peso total

850 g/m2

Composition
Composición Polyester +  Architectural PVC 

Lacquering
Tipo lacado

PVDF Fluomax - Finishing: Glossy

Fabric (Warp / Weft) - DIN ISO 2060:1994
Tejido

 PES, 1100 dtex
 PES, 1100 dtex

Breaking Strength (Warp / Weft)
ISO 1421/1:2016
Resistencia a la tracción

3000 N/5cm
3000 N/5cm

Tear Strength (Warp / Weft)
 DIN 53363:2003 
Resistencia al desgarro

300 N
300 N

Adhesion  - ISO 2411:2017
Adhesión

100 N/5cm

Fire Behaviour 
Resistencia al fuego

 M2 ( NF P 92 507 2004 ), B1  
( DIN 4102-1:1998), BS7837 1996, 

CALIFORNIA T19, GOST, AS 1530.2, 
NFPA 701

(Depending on the type and 
country, additional fi re certifi cates 

are available upon request)

Reaction to Fire -  EN 13501-1:2018
Reacción al fuego

-

Solar values 
Valores solares

Solar Transmission (Ts) -  DIN EN 410 
Visible light transmission (Tv) -  DIN EN 410 
Solar Reflection (Rs) -  DIN EN 410 
UV Transmission (Tuv) - DIN EN 410
Solar Reflectance Index (SRI) -  ASTM E 1980 
Solar Factor (G value) -  DIN EN 13363-1 

0 %
0 %
77 %

-
92
-

Temperature resistance  -  EN 1876/1 :1998
Resistencia térmica

-30/+70 °C

U-Value (Vertical Airflow/ 
Horizontal Airflow) - EN ISO 6946
Transmitancia térmica

5,6 W/(m².K)
4,7 W/(m².K)

Microorganism resistance - ISO 846-A
Resistencia a microorganismos

Degree 0, excellent

Warranty
Garantía

15 years

The durable FluoMax range provides excellent dirt resistance 
and easy cleaning.
La duradera gama FluoMax garantiza una excelente resistencia 
a la suciedad y una fácil limpieza.



Type 0

T0117E

9909 (white)

  300 cm 

T0117E
Easyfl uo range 

10
years warranty
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Produced in Belgium & France in ISO 9001:2015 certified plants

Registration, 
Evaluation, 
Authorization 
and restriction
of CHemicals

Recyclable fabric
Recycelbare Textilien 
Textiles recyclables
Productos reciclables 
Recycleerbaar textiel

Slitting (width) on request
Schneiden (Breite) auf Anfrage
Tronçonnage (largeur) sur demande
Cortar (ancho) bajo pedido
Snijden (breedte) op aanvraag

Sustainable options available
Nachhaltige Optionen verfügbar
Options durables disponibles
Opciones sostenibles disponibles
Duurzame opties beschikbaar

Technical specifications Easyfluo

Colours

Visit our website 
sioentensilearchitecture.com

Datos técnicos 

T0117E

Advantages
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Flame retardant
Ignífugo

Low wick Anti-bacterial
Antibacteriano

Excellent UV resistance
Excelente resistencia a los rayos UV

Direct HF weldability
Soldabilidad directa HF

The colours shown on this page may deviate from the actual colours.
Los colores mostrados en esta página pueden diferir de los colores reales.

For all colours: see our website // 
Para todos los colores: consulte nuestro sitio web 

Ventajas

T0117E
Type 0

Total Weight - ISO 2286/2:2016
Peso total

650 g/m2

Composition
Composición Polyester +  Architectural PVC 

Lacquering
Tipo lacado

Top: PVDF Fluomax - Bottom: 
Acrylic - Glossy

Fabric (Warp / Weft) - DIN ISO 2060:1994
Tejido

 PES, 1100 dtex
 PES, 1100 dtex

Breaking Strength (Warp / Weft)
ISO 1421/1:2016
Resistencia a la tracción

2900 N/5cm
2700 N/5cm

Tear Strength (Warp / Weft)
 DIN 53363:2003 
Resistencia al desgarro

300 N
300 N

Adhesion  - ISO 2411:2017
Adhesión

100 N/5cm

Fire Behaviour 
Resistencia al fuego

 M2 ( NF P 92 507 2004 ), B1  
( DIN 4102-1:1998), BS7837 1996, 

CALIFORNIA T19, GOST, AS 1530.2, 
NFPA 701

(Depending on the type and 
country, additional fi re certifi cates 

are available upon request)

Reaction to Fire -  EN 13501-1:2018
Reacción al fuego

 B-s2,d0

Solar values 
Valores solares

Solar Transmission (Ts) -  DIN EN 410 
Visible light transmission (Tv) -  DIN EN 410 
Solar Reflection (Rs) -  DIN EN 410 
UV Transmission (Tuv) - DIN EN 410
Solar Reflectance Index (SRI) -  ASTM E 1980 
Solar Factor (G value) -  DIN EN 13363-1 

11 %
-

78 %
0 %
97

13 %

Temperature resistance  -  EN 1876/1 :1998
Resistencia térmica

-30/+70 °C

U-Value (Vertical Airflow/ 
Horizontal Airflow) - EN ISO 6946
Transmitancia térmica

5,6 W/(m².K)
4,7 W/(m².K)

Microorganism resistance - ISO 846-A
Resistencia a microorganismos

Degree 0, excellent

Warranty
Garantía

10 years

The Easyfluo range ensures an optimal price/performance ratio.
La gama Easyfluo garantiza una óptima relación calidad/precio.




